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CEMENTO DE CONTACTO C81 

CARACTERISTICAS TÉCNICAS 

CEMENTO PESO ESP. gr/cm3 
(1) 

SÓLIDOS VISCOSIDAD 
TIEMPO DE 
ABIERTO 

101 0,86 22 - 24% 5000 cps. (RVT Brookfield 20°C, Spin 4, 20 RPM 20-25 Minutos 

SIN 
TOLUENO 0,79 22 - 24% 5000 cps. (RVT Brookfield 20°C, Spin 4, 20 RPM 15 Minutos 

91 0,83 19 - 21% 4500 cps. (RVT Brookfield 20°C, Spin 4, 20 RPM 30-35 Minutos 

81 0,82 17 - 19% 4000 cps. (RVT Brookfield 20°C, Spin 4, 20 RPM 40 Minutos 

51 0,7 7-9%      14000 cps. (RVT Brookfield 20°C, Spin 4, 20 RPM 20 Minutos 

(1) Determinado a 15º C.   
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Es un adhesivo liviano para uso general en aparado de calzado, 

marroquinería, tapicería, etc., une satisfactoriamente 

cueros y suela; también gomas, etc. 

De base solvente, formulado con cauchos naturales, 
resinas, reticulantes y estabilizantes. 

 

 

 

 


